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De Butcher Power ® FA360 is een degelijke volautomatische vleesvermalser geschikt voor de Industriële 
vleesverwerkende Slagerijen. 
 
Machine is geheel van roestvast staal en hoogwaardige kunststoffen. 
Banduitvoering: roestvast stalen stavenband, zonder teruggang 
                          kunststofband,  evt. deelbaar met riemverbinder, met teruggang 
                           
Formaat:      2200mm,breedte 800mm hoogte 1950mm 
Bandbreedte     420mm 
Messenblok     360mm 
Maximum vleeshoogte     120mm  
Bandhoogte     900mm  
Hoogte onder het frame t.b.v. kuip  680mm 
Gewicht     450kg 
 
Aandrijving messenblok: 3kW motor, dubbele as aandrijving 
 
Veilig en eenvoudig te bedienen: 

- Automatisch: starten, band loopt, vlees doorlopend opleggen, machine malst als het vlees onder het 
messenblok is, vlees wordt achter afgevoerd, band blijft doorlopen, messenblok stopt. 

- Doorvoerband: band draait heen, messenblok schakelt niet in. 
 
Aanvoer naar messenblok met maximale snelheid: 30m/min 
Het messenblok (812 messen) maakt 90 slagen per minuut 
Snelheid van de band kan tijdens de productie worden aangepast. 
 
Malsen:  verplaatsing: Gem. bandsnelheid:  
1x  10 cm/slag 9,0m/min     
2x  5,0cm/slag 4,5m/min   
3x  3,3cm/slag 3,0m/min   
4x  2,5cm/slag 2,2m/min   
5x  2,0cm/slag 1,8m/min    
 
Door gebruik van het type mes en de speciale bandsturing (stop-move) bereikt men een constante eindkwaliteit, 
een goede malsheid en nagenoeg geen vochtverlies. 
 
 

Butcher Power is een product van Booij Machinetechniek B.V. 


